L'électricité statique

Les manifestations de l'électricité statique résultent d’échanges
et de transferts d'électrons par contact et séparation entre
deux natures de matériaux, influencées par les conditions
d’environnement (chaleur et humidité de lair).

Elles se traduisent par des décharges électrostatiques

parfois dommageables pour les personnes et le matériel.

Le comportement électrostatique

On remédie aux effets de ces décharges électrostatiques

dans une large mesure en utilisant des revétements de sol dont
la propension a l'accumulation des charges électrostatiques
produites ont un potentiel < 2 kV (essai du marcheur).

Ce seuil de sensibilité pour les personnes convient aussi

aux matériels de bureautique.

Toutefois, certains domaines d’application sont plus sensibles et
nécessitent une protection face aux nuisances électrostatiques
afin d’obtenir une élimination rapide des charges générées.
C'est le cas des salles d’ordinateurs, des tours de contréle,

des centres de télécommunications, de certains locaux a usage
médical et dans de nombreux domaines tels que l'industrie
électronique et pharmaceutique.

Il est donc nécessaire de maitriser la conductibilité électrique
du revétement de sol selon les niveaux exigés. Ces propriétés
sont vérifiées principalement par la mesure de résistance
transversale du revétement.

électrostatiques

Les Normes

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a adopté plusieurs
normes (EN) qui prescrivent les méthodes d’essais pour évaluer
les propriétés électrostatiques des revétements de sol résilients,
elles ont le statut de normes nationales (NF EN pour la France).

- NF EN 1081 - Revétements de sol résilients
- Détermination de la résistance électrique
- NF EN 1815 - Revétements de sol résilients et textiles

- Evaluation de la propension
a laccumulation des charges
électrostatiques (essai du marcheur)

La norme harmonisée NF EN 14041 (mars 2005) spécifie les
caractéristiques essentielles des revétements de sol résilients,
textiles et stratifiés, permettant ['apposition du marquage CE.
Les exigences relatives au comportement électrique (électricité
statique) sont les suivantes:
e Revétements de sol antistatiques
La différence de potentiel d'un corps, mesurée conformément
a la norme NF EN 1815, ne doit pas dépasser 2,0 kV lors d'un
essai a 23 + 1°C et a 25 + 1% d’humidité relative, apres
conditionnement des éprouvettes dans la méme atmosphére.
e Revétements de sol dissipateur d’électricité statique
La résistance transversale, mesurée conformément a la norme
NF EN 1081, ne doit pas dépasser 10° Q.
e Revétements de sol conducteurs
La résistance transversale, mesurée conformément a la norme
NF EN 1081, ne doit pas dépasser 106 Q.






