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Modèle de descriptif

Nordic Stabil
Le revêtement de sol sélectionné du type Nordic Stabil appartient à la famille des sols PVC expansé à relief imprimé sur support stabilisé voile de verre en lés de 2 m et 4 m, disposant d’un envers mousse PVC sur support non tissé polyester.

La couche d’usure non chargée du groupe d’abrasion T de 0,35 mm est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d’alumine TopClean XP™ qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante.

Il est tout particulièrement adapté à la rénovation des locaux d'habitation.

Son taux d’émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (TVOC après 28 jours).

Il possède une efficacité acoustique de 18 dB et une sonorité à la marche de classe A, ainsi qu'un classement U3P2E2C2 sous Avis Technique.

Nordic Stabil bénéficie d’une Garantie 10 ans.
Caractéristiques techniques :
Epaisseur totale : 2,80 mm

Epaisseur de la couche usure : 0,35 mm


Poinçonnement rémanent NF EN 433 : ≤ 0,25 mm (à 150 mn) 

Réaction au feu : Cfl-s1 sur support ciment et sur panneau de bois de 19 mm

Groupe d’abrasion : T


Glissance (coef.) selon NF EN 13893 : ≥ 0,30 (DS)


Efficacité acoustique ∆Lw = 18 dB

 
Sonorité à la marche : Classe A


Solidité lumière  ≥  6/8
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