
L ggningsanvisning

PLASTGOLVNordic Stabil/Acczent Unik



Produkter och anv!ndningsomr"den

Nordic Stabil Acczent Unik

En bostadsprodukt f#r b"de renovering och nyproduktion.
Klarar stegljudsnormen f#r bost!der. Dubbelarmeringen 
ger extra dimensionsstabilitet. Produkten kan l!ggas direkt 
p" betongundergolv alternativt ovanp" gammal golv-
bel!ggning.

Kan l!ggas p" betong med fukthalt upp till 90% RF.

Denna produkt !r avsedd f#r offentlig milj#. Den kan l#sl!ggas 
p" alla typer av underlag. Klarar en fukthalt upp till 95% RF. 
Den !r dubbelarmerad f#r h#gsta form- och dimensions-
stabilitet. Den enda produkten som vi rekommenderar f#r l#s-
l!ggning p" sp"nskiva.

F#ruts!ttningar
Underlaget skall vara rent, torrt och j!mnt samt fritt fr"n 
sprickor. Fl!ckar av f!rg, olja e d som kan orsaka miss-
f!rgningar, liksom damm och annan l#s smuts, tas bort. 
Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, 
markeringar med tuschpennor o d kan ge missf!rgning.

Vid l!ggning av denna produkt f"r RF i underlag av 
normal konstruktionsbetong ej #verskrida 90 % (Nordic 
Stabil) eller 95% (Acczent Unik) RF m!tt enligt Hus 
AMA 98 YSC.1.

Observera att fuktm!tning alltid skall utf#ras av s!rskilt 
utbildad personal.

Vid ev. r#rdragning i golv f#ruts!tts r#ren vara s" f#rlagda att 
golvmaterialet inte kontinuerligt uts!tts f#r en h#gre temp-
eratur !n 30$C d" missf!rgningar och andra f#r!ndringar av 
materialet annars kan uppst". Detta g!ller !ven utrymmen med 
golvv!rme.

Nordic Stabil
Anv!ndningsomr"den Undergolv Fogning

Bost!der Be® ntlig plast® ltmatta
Cushiongolv max ca 2 mm tjocklek
Combi-mattor
Linoleum
Betong

Tr"dsvets

Acczent Unik
Anv!ndningsomr"de Undergolv Fogning

Skolsalar
Daghem
Personalrum
Kontor och liknande

Alla typer av underlag samt n"l® lt Tr"dsvets

Defekt $tg!rd och verktyg
Upp"tst"ende oj!mnheter Slipning med s k n!trondell

Mindre s"righeter ± jack If!llning med likv!rdigt material alt. ispackling med polyester-
spackel eller motsvarande.OBS& Missf!rgningsrisken vid 
felaktig dosering av h!rdare eller d"ligt blandat spackel.

Fog#ppningar upp till 3 mm Tarketts Spackeltejp

Fog#ppningar st#rre !n 3 mm If!llning med likv!rdigt material alt. ispackling med poly-
esterspackel eller motsvarande. OBS& Missf!rgningsrisken vid 
felaktig dosering av h!rdare eller d"ligt blandat spackel.

Sm!rre kantresningar Slipning med s k n!trondell

St#rre kantresningar Limmas ned. Vid behov, slipa till med n!trondell

Undergolvets behandling vid l!ggning ovanp" be® ntlig bel!ggning

Tabell A



Hantering
  Om material fr"n  ̄era rullar anv!nds, skall dessa ha samma   
  tillverkningsnummer och tas i nummerf#ljd. Spara rullkorten tills 
  l!ggningen !r slutf#rd.

  V"dv!nd alltid n!r s" kan ske. Se separat m#nstertabell.
  P" grund av produkternas formstabilitet !r det viktigt att undvika 
  veck eller kraftiga vikningar som kan ge f#r!ndringar synliga i   
  sl!pljus.

Rullar skall lagras st"ende. F#re l!ggning skall materialet f" m#jlig-
het att anta rumstemperatur. Anm!l omedelbart eventuella fel p" 
materialet till Tarkett. Ange d" alltid f!rg-, order- och rullnummer.

L!ggning allm!nt
  Skall alltid ske i rumstemperatur, dock l!gst 18$C. Sk!r alltid till  
  v"derna och l"t dem ligga utlagda f#r acklimatisering f#re till-  
  passning. Speciellt viktigt vid l!ngre v"der.

  F#re montering skall ovillkorligen s"v!l material som underlag 
  ges m#jlighet att anta rumstemperatur d v s en temperatur av 
  minst +18&C. Relativ luftfuktighet skall vara 30 - 60%.

  Mattorna l!gges l#st utan t!tpassning vid n"got tillf!lle. 
  UNDANTAG: Vid d#rrfoder eller annat st!lle upp till 100 mm 
  l!ng d. Vid d#rrfoder i tr! kan man s"ga ett sp"r med t.ex. fog  
  svans i vilket mattan stoppas in.

  Se upp s" att sp!nningar = BUBBLOR ej byggs in. Plana alltid 
  ut v"derna med t ex en sopborste f#re tillpassning.

F#r b!sta resultat, l"t g!rna de tillkapade v"derna ligga 
utlagda en stund f#re tillpassning. Pressa ut eventuella 
luftbubblor med sopborste.

Se alltid till att cirka 3 mm spalt erh"lles mot rummets alla 
begr!nsningar.

Anslutningar vid d#rrtr#sklar m"ste g#ras med r#relsem"n f#r 
mattan. L!ggning i  ̄era sammanh!ngande utrymmen utan 
avgr!nsande tr#sklar o dyl. rekommenderas ej.

OBS' Mattan f"r ej kl!mmas fast.

Det !r av yttersta vikt att socklar, foder, lister och tr#sklar 
monteras p" ett s"dant s!tt att inte golvmaterialet l"ses fast.

Skarvning allm!nt
F#rekommer det mer !n en skarv anv!ndes den dubbelh!ftande 
tejpen som enkeltejp d v s man l"ter skyddspappret sitta kvar.

OBS' Vid skarvning av Acczent Unik enkelh!ftas samtliga 
skarvar.

Ge akt p" ev m#nsterpassning. Vid underlag av plast® ltmatta: 
Var f#rsiktig vid skarvsk!rningen, sk!r ej igenom och ner i plast® ltmattan. 
Risk f#r kantresning&

Skarvar tejpas med Tarketts dubbelh!ftande SKARVTEJP eller annan av 

leverant#ren garanterat mjukg#rarebest!ndig tejp. 

L!ggning Nordic Stabil 

F#r anv!ndningsomr"den och l!mplig undergolvstyp, se tabell A.
Maximalt sammanh!ngande yta f#r l#sl!ggning !r 25 m2.

L!ggning i k#k
N!r golvl!ggning sker f#re montering  av k#ksinredning m"ste produkten hel-
limmas. Produkten !r m#jlig att installera med sockeluppvik bakom k#ksin-
redning n!r s" erfordras. Vid l#sl!ggning f#ruts!tts att k#ksinredningen redan 
® nns p" plats.
I urtag f#r vitvaror krysstejpas materialet och skarven placeras cirka 30 mm 
bakom sparksockelns t!nkta f#rl!ngning. Dessa skarvar dubbeltejpas mot 
underlaget. I #vrigt installeras mattan med 3 mm spalt mot begr!nsningar.

Fogar skall maskinfr!sas f#re tr"dsvetsning, dock ej djupare 
!n ca en tredjedel av mattans tjocklek. Kontrollera fr!sens 
inst!llning p" en spillbit.
F#r djup fr!sning kan leda till att rensk!rning av tr"den 
f#rsv"ras. F#r att undvika on#dig v!rmep"verkan p" golv-
bel!ggningens ytskikt n!rmast fogen rekommenderar vi att man  
alltid anv!nder Tarketts snabbsvetsmunstycke.
T!nk p" att du normalt kan anv!nda en l!gre temperatur vid 
svetsningen eftersom fr!sdjupet !r grundare !n vid svetsning 
av homogena material.
Svetstr"den m"ste kallna f#re rensk!rning. Rensk!rningen 
utf#rs i tv" omg"ngar grov- respektive ® nsk!rning.
Se till att rensk!rningskniven !r i god kondition och inte 
skadar mattans ytskikt.
Innan du b#rjar svetsa, prova p" en spillbit f#r att anpassa 
v!rmen till svetshastigheten.

Skarvning
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L!ggning Acczent Unik
F#r anv!ndningsomr"den och l!mplig undergolvstyp, se tabell A.

Maximalt sammanh!ngande yta f#r l#sl!ggning !r 100 m2. Vid 

korridorer #ver 25 meters l!ngd monteras med r#relsefog enligt skissen.

Utrymmen med tung rullande belastning !r ej l!mpliga f#r 
l#sl!ggning. Exempelvis tra® k med matvagnar, tv!ttvagnar eller 
dylikt.

Vid kontorsstolar skall mattan skyddas med underl!gg av plexi-
glas, karbonat eller motsvarande.

Eftersom produkten !r extremt formstabil kan ibland kanstsp!n-
ningaruppst" under vissa transport- och lagringsf#rh"llanden. 
Om s" !r fallet, rekommenderas att v"derna rullas ihop med 
baksidan ut"t f#re tillpassning.

L#sl!ggning p" betongunderlag 
med fuktproblem
Max fuktv!rde 95% RF, se vidare under rubriken ºProdukter och 
anv!ndningsomr"denº.

F#rberedelser
Tag bort be® ntlig golvsockel.

Riv ut be® ntlig bel!ggning.

Reng#r noggrant undergolvet fr"n lim- och mattrester och l"t under-
golvet bli yttorrt.

Spackla undergolvet med avj!mningsprodukt som uppfyller Golv-
branschen's minimikrav. Betr!ffande skikttjocklekar etc f#lj leverant#-
rens anvisningar.

Undergolv med kvarvarande rester av asfaltlim o liknande spacklas upp 
s" att man efter slipning ej kan ® nna n"gra limrester som bryter igenom 
avj!mningsmassans ytskikt.

OBS& F#r ett bra resultat !r det viktigt att undergolvet !r helt rent och 
fritt fr"n smuts, organiska !mnen (s"gsp"n etc) eller andra rester fr"n 
byggprocessen. Om man inte !r noggrann betr!ffande detta,kan m#gel-
angrepp, f#rruttnelse etc skapa f#rnyade problem.

Undergolv med luktproblem f"r ej "tg!rdats f#rr!n man fastst!llt orsa-
ken, sanerat eller p" annat s!tt undanr#jt risken f#r fortsatta luktpro-
blem.

Fogar skall maskinfr!sas f#re tr"dsvetsning, dock ej djupare 
!n ca 2/3 av mattans tjocklek. Kontrollera fr!sens inst!ll-
ning p" en spillbit.
F#r att undvika on#dig v!rmep"verkan p" golvbel!ggning-
ens ytskikt n!rmast fogen rekommenderar vi att man alltid 
anv!nder Tarketts snabbsvetsmunstycke.
Svetstr"den m"ste kallna f#re rensk!rning. Rensk!rningen 
utf#rs i tv" omg"ngar grov- respektive ® nsk!rning.
Se till att rensk!rningskniven !r i god kondition och inte 
skadar mattans ytskikt.
Innan du b#rjar svetsa, prova p" en spillbit f#r att anpassa 

v!rmen till svetshastigheten.

Skarvning

Anv!nd alltid ventilerad golvsockel och se till att sockeln 
efter montering inte kl!mmer fast mattan mot underlaget.
Speciell urfr!st sockel rekommenderas f#r detta !ndam"l, 
Tarketts Ventilerad golvsockel tr! ® nns att tillg". 

Viktigt


